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Situation, 1:100

91.5 - 1.23

Hüllbeton C20/25 X0,
Cl 0.20, Dmax 32mm

Abbruch
best. Regenabwasser

Grabenspriessung nach
Wahl Unternehmer, max. 80cm

unverspriesst, jedoch Vollspriessung
bei rolligem Material

Längseisen ø8 s=150

Distanz Rohr zu Armierung 5cm

Bügel ø8 s=150

Bereich Strasse Profil U4 bewehrt

Deckschicht AC 11N 40 mm
Tragschicht ACT 22N 70 mm

Koffer 0/45 frostsicher 45 cm

Kiesmischung 0/45 oder Aushubmaterial
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20 DN 315 - 630 40

Normalprofil 01 1:20

Planie 50 mm
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Neue Regenabwasserleitung
PP DN 315-630

91.5 - 1.23

Abbruch
best. Regenabwasser

Grabenspriessung nach
Wahl Unternehmer, max. 80cm

unverspriesst, jedoch Vollspriessung
bei rolligem Material

Bereich Strasse Profil U1

Deckschicht AC 11N (40mm)
Tragschicht ACT 22N (70mm)

Kiesmischung 0/45 oder Aushubmaterial
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20 DN 315 - 630 40

Normalprofil 02 1:20

Rohrumhüllung Hüllkies 0/22
Je nach Baugrund beurteilen ob

definierte Rohrumhüllung angepasst
werden muss (Achtung Gips)

Planie 50 mm

Neue Regenabwasserleitung
PP DN 315-630

45
16

Koffer 0/45 frostsicher 45 cm

projektiertbestehend
Werkleitungen
Legende:

Elektro- Rohrblock, - Leitung mit VK, Kandelaber und KS

Swisscomleitung mit Schacht

Kanalisation Regenabwasser RW mit KS, SS und ES

REGAS-Leitung mit Schacht

Wasserleitung oder Quellleitung mit Schieber und Hydrant

Kanalisation Schmutzabwasser SW mit KS und SS

Rückbau / Abbruch / Stilllegung

Sondierung vor Baubeginn

Quellleitung, Quelle und Brunnen

Sonderbauwerke
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